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D’APPLICATION:

La surface doit étre séche, propre, stable et
uniforme. Retirez tous les agents de

MURS ET PLAFONDS EN BETON
FINITION ET REMPLISSAGE

Sechage rapide
Une seule passe

’

Haute durete

SANS FLUAGE

démoulage existants et les résidus de
poussiere du support. Aprés cette
préparation du support, r le joint
ou la fissure avec un couteau a enduire et
presser fermement le produit dans le joint
en déplacant le couteau sur la zone &
remplir. Enlever I'excédent de produit,
laissez sécher ensuite la zone peut étre
poncée, enduite et peinte aprés 4 a 6 heures
de séchage (le temps de séchage dépend de
la température, de I'humidité, de la porosité
du support et de I'épaisseur de la couche

appliquée).
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PRODUIT PRET
A L'EMPOI -
NE PAS MELANGER

P E N o S I L (/\‘,> PEUT SE PEINDRE

DOMAINES D'APPLICATION:
PREFAMUR est développé pour la réparation des imperfections
et des fissures dans les murs et les plafonds en maconnerie, en
béton ou en platre.Il convient pour le remplissage de joints non
mobiles, le nivellement de surface. Composé Iéger prét a
I'emploi.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Température d'application: +10 °C a +35 °C.

Température de service: +5 °C a +75 °C.

MODE D’EMPLOL:

Les informations sur I'utilisation du produit sont disponibles
aupres du distributeur ou sur le site Web du producteur.
CONSERVATION:

Conservé en emballage fermé d'origine au frais et au sec. Durée
de stockage: 24 mois a une température entre +5 °C et +25 °C.

Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une
réaction allergique.Fiche de données de sécurité disponible
sur demande.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans I'air
intérieur, présentat un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (frés faibles émissions) a C (fortes émissions).
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